
二道区建设工程安全生产监督站对“对建设工程施工现场开工条件审查”事项的监督

管理制度

 对建设工程施工现场开工条件事项，二道区建设工程安全生产监督站负责开工条件审查初审工作，为明确行政执法标准，规范自由裁量权，强化日常监督检查，切实做好监管工作，特制定以下制度。

一、监督检查对象

建设工程施工现场：220105-ZJ-XK-003
二、监督检查内容

1、围档是否符合开工标准、

2、是否做到“三通一平”

3、道路硬化是否符合开工标准

4、洗车设施设置是否符合开工标准     

三、监督检查方式


    现场踏查，按照《长春市建设工程施工现场环境卫生管理办法》相关规定对现场围档、“三通一平”及道路硬化、洗车设施设置情况进行全面检查。

四、监督检查程序

1、申请单位做好现场围档、“三通一平”及道路硬化、洗车设施设置

2、于市政务大厅领取《长春市建设工程施工现场开工条件审查表》

3、填写完毕签字盖章后报送至二道区安监站

4、现场审查

5、审查合格后由二道区安监站签字盖章

五、监督检查措施
对相关职责是否正确履行进行自查。

根据群众举报情况进行监督检查。

根据上级监管部门要求进行监督检查，全面配合上级部门各项监督检查工作。

六、监督检查处理

经现场踏查，确认施工现场不符合《长春市建设工程施工现场环境卫生管理办法》相关规定的，不予通过开工条件审查初审。

现场施工过程中存在违反《长春市建设工程施工现场环境卫生管理办法》规定的，责令限期改正。

                  本制度从2016年4月25日起执行

